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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Erganzend zur Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird gemafl? § 11 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
.Photovoltaik” festgesetzt fur eine Freiflachenphotovoltaikanlage mit Einfriedung und baulichen Nebenan-
lagen (Transformatoren, Ubergabestationen, Wechselrichter usw.), Uberwachungseinrichtungen, MaRnah-
men zur Speicherung der erzeugten Energie, Anlagen zur Energie-Umwandlung, Schutzbehausungen fiir
Tiere, die der Anlagenpflege dienen, und MaRnhahmen fir Blend- und Brandschutz, die dieser Anlage die-
nen.

Immissionsschutz

In Bezug auf die relevanten Immissionsorte sind Anstellwinkel der Module so zu wéahlen und Modultische
so auszurichten, dass von ihnen keine Belastigung fiir Wohnraume u. A. und keine Geféhrdung fiir Ver-
kehrsteilnenmer ausgeht.

2. Mal3 der baulichen Nutzung

Die Grundflachenzahl (GRZ, 8 19 BauNVO) ist mit 0,5 bis 0,8, je nach Planeinschrieb, bezogen auf die
jeweilige Geltungsbereichsteilflache, festgesetzt.

Die Modultische und baulichen Nebenanlagen (s. A Punkt 3) durfen die maximal zulassige Anlagenhéhe
(AH) von 3,50 m Uber Gelande nicht Gberschreiten. Der Modulabstand zum Boden muss mindestens 0,8 m
betragen.

3. Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen gekennzeichnet.
Innerhalb der Baugrenzen kdnnen bauliche Anlagen (wie Modultische, Wechselrichter-, Verteiler-, Trans-
formatorenstationen, Speicheranlagen) im Rahmen der gemaR Planeinschrieb maximal zulassigen Anla-
genhdhe (AH) errichtet werden. Schutzbehausungen fur Tiere, die der Anlagenpflege dienen, dirfen auch
aulRerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

Die festgesetzte Anlagenhohe darf punktuell tiberschritten werden fiir aufgestandert zu errichtende Uber-
wachungsanlagen bis 8 m und Blitzschutzanlagen bis 15 m tUber Gelénde.

Diese Uberwachungs- und Schutzanlagen wie auch Einrichtungen zum Brandschutz sowie die Einzaunun-
gen dirfen auRBerhalb der Baugrenzen liegen.

4. Fuhrung von Versorgungsanlagen

Es wird fur alle Versorgungsleitungen innerhalb des Gebietes eine unterirdische Verlegeweise festgesetzt
(8 9 Abs. 2 BauGB).

5. Eingrinung der Modulflachen

Die Flachen zur Aufstellung der Solarmodule sind als extensiv genutztes artenreiches Griunland auszufiih-
ren. Hier hat die Ansaat einer entsprechend geeigneten Saatgutmischung fuir Trockenlagen mit Krautern
zu erfolgen (z.B. Saatgutmischung fiir Photovoltaikanlagen). Der Kréauteranteil der Saatgutmischung hat
mind. 30% zu betragen. Es ist auf Saatgut des Ursprungsgebietes 12 ,Frankisches Hugelland® zurtickzu-
greifen (s. auch Hinweis Nr. 7). Jede Form von wiederkehrendem Nahrstoffeintrag sowie der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln, Insektiziden usw. ist untersagt. Eine Erhaltungsdiingung auch auf Wiesenflachen
darf erfolgen, wenn sie jeweils vor ihrer Durchfiihrung mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt ist.

Textliche Festsetzungen zum B-Plan "Photovoltaik Kirchlauterer Berg“, Gemeinde Kirchlauter, Seite 2



Zur Entfernung des Aufwuchses im Bereich der Modulflachen ist eine 2-malige Mahd/Jahr oder eine ex-
tensive Beweidung (z. B. Schafe, Ziegen) zulassig. Unter und zwischen den Modulreihen ist Mulchen zu-
lassig. Der Herkunftsnachweis flr das regionale Saatgut ist der Unteren Naturschutzbehérde nach erfolgter
Einsaat zu Ubermitteln.

6. MaBhahmen und Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

6.1 ArtenschutzmalRnahmen:

6.1.1 VermeidungsmaflRnahmen:

Um eine Schadigung von Fortpflanzungsstétten und Bruten auszuschliel3en, darf die Baustelleneinrichtung,
die Baufeldraumung, die Aufschittung von Seitenablagerungen sowie die flachenhafte Ausbringung von
Oberboden auf Ackern, Grunlandern, Randstreifen oder ruderalen Standorten nicht wahrend der Brutzeiten
bodenbritender Arten erfolgen und ist somit ausschlie3lich von Mitte August bis Ende Februar zulassig.
Sollte sich diese Ausschlusszeit fur die Baustelleneinrichtung nicht einhalten lassen, darf die Baustelle nur
mit Vergrdmungsmalfinahmen von Beginn der Brutzeit bis zum Baubeginn eingerichtet werden.
Geholzrodungen sind nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar zuléssig. Zur Vermeidung von ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestadnden erfolgen die Erdarbeiten auRerhalb der Vogelbrutzeit. Ist dies
nicht moéglich, wird auf der betroffenen Ackerflache alternativ von Marz bis mindestens Juli eine Schwarz-
brache eingehalten, die spéatestens alle 2 Wochen zu bearbeiten ist.

6.1.2 Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF-MalBnahmen):

(wird ggf. im weiteren Verfahren nach Vorliegen der saP festgelegt)

6.2 Naturschutzfachlicher Ausgleich:

Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf belduft sich insgesamt auf 206.709 Wertpunkte
(WP). Innerhalb des Geltungsbereiches werden durch die im Folgenden beschriebenen Aufwertungsmali-
nahmen auf 4,6193 ha insgesamt 208.951 WP erzielt.

Zur Randeingriinung der Modulflachen erfolgt auf bisheriger Ackerflache, Intensivgriinland und artenarmen
Saumen, die Anlage von naturnahen Heckenstrukturen (mindestens zweireihig). Stellenweise wird die zu-
satzliche Anpflanzung von Einzelbdumen vorgesehen. An den &uf3eren Saumbereichen der Gehdlze wird
unter Verwendung von zertifiziertem Regiosaatgut (Magerrasen, sauer) ein artenreicher Gras-Kraut-Saum
trockener Standorte angesat.

Auf dem westlichen Teil der Ausgleichsflache auf Teilflache 1 (u. a. im Bereich der Baumfallzone) erfolgt
die Umwandlung bisher intensiv landwirtschaftlich genutzter Flache in eine artenreiche Streuobst-wiese
unter Verwendung von zertifiziertem Regiosaatgut (Grundmischung). Auf dieser Flache wird die Anpflan-
zung eines Streuobstbestandes bestehend aus mindestens 12 einheimischen Obstbdumen mit Erziehungs-
und Erhaltungsschnitt festgesetzt. Der Pflanzabstand hat ca. 10 - 15 m zu betragen.

Auf dem nord-6stlichen Teil der Ausgleichsflache auf Teilflache 1 (u. a. im Bereich der Baumfallzone) erfolgt
die Umwandlung einer artenarmen Extensivwiese in eine artenreiche Streuobstwiese. Fehlende Arten sind
in Form einer Nachsaat (z. B. streifenweise) einzubringen. Alternativ kann eine Mahdguttbertragung von
artenreichen Spenderflachen erfolgen. Zuséatzlich wird die Anpflanzung eines Streuobstbestandes, beste-
hend aus mindestens 20 einheimischen Obstbdumen mit Erziehungs- und Erhaltungsschnitt, festgesetzt.
Der Pflanzabstand hat ca. 10 - 15 m zu betragen.

Im Bereich der dstlich gelegenen Ausgleichsflachen erfolgt die Umwandlung bisher intensiv genutzter land-
wirtschaftlicher Flache sowie artenarmer Saume in zwei artenreiche Extensivwiesen unter Verwendung von
zertifiziertem Regiosaatgut (Grundmischung). Des Weiteren werden zwei bestehende, mafig extensiv ge-
nutzte artenarme Wiesen durch extensive Nutzung zu artenreichem Grinland entwickelt. Fehlende Arten
sind in Form einer Nachsaat (z. B. streifenweise) einzubringen. Alternativ kann eine Mahdgutibertragung
von artenreichen Spenderflachen erfolgen.
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Alle Ausgleichsmaflinahmen sind unmittelbar in der an das Bauende folgenden Pflanzperiode umzusetzen.

Vorgaben zu den Gehdlzpflanzungen:

Fur die Pflanzungen ist gebietseigenes Pflanzmaterial des Vorkommensgebietes ,5.1 Siddeutsches Higel-
und Bergland, Frankische Platten und Mittelfrankisches Becken“ zu verwenden.

In den sudlich des Sondergebietes geplanten Heckenpflanzungen kann auf die Pflanzung von héherwiich-
sigen Baumen verzichtet werden.

Der Pflanzabstand der Gehdlze hat 1,5 x 1,5 m, der Anteil an Heister- und Solitargehotlzen hat 10% zu
betragen. Es sind Arten der nachfolgenden Pflanzenlisten zu verwenden.

Die Pflanzungen sind mindestens in den angegebenen Pflanzenqualitaten auszufihren. Als Mindest-
pflanzqualitéaten gelten:

- Hei., 2xv., 125 - 150
- Hochstamm, 2xv, ob/mDb., StU 12 - 14
- VStr.,,3-4Tr., 60-100

Artenliste 1: Baume

Elsbeere Sorbus torminalis
Feld-Ahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Mehlbeere Sorbus aria
Trauben-Kirsche Prunus padus
Vogelbeere Sorbus aucuparia

Heimische Obstbdume in Sorten

Artenliste 2: Straucher

Eingriffliger Weil3dorn Crataegus monogyna
Gemeiner Faulbaum Frangula alnus
Haselnuss Corylus avellana
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Heckenrose Rosa canina

Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Schlehe Prunus spinosa
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Die Pflanzungen sind mit geeigneten Mitteln ausreichend gegen Wildverbiss zu schiitzen (z. B. durch
Drahthosen, Wildverbissmittel, Einzaunung o. &.). Erfolgt zum Verbissschutz eine Einzaunung, ist diese
nach ca. 5 Jahren wieder abzubauen. Wahrend der Dauer der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist
die Pflanzflache zur Unterdriickung von Unkrautaufwuchs und zur Reduzierung der Verdunstung mit Stroh-
mulch (Dicke ca.10 cm) abzudecken. Pflege und Unterhalt sind solange zu gewahrleisten, bis die Pflanzun-
gen auch ohne Unterstitzung dauerhaft Gberlebensfahig und somit in ihrem Bestand gesichert sind.

Der Ausfall einer festgesetzten Bepflanzung nach der Bauausfiihrung ist mit gleichartigen Geholzen in den
vorgeschriebenen PflanzgréRen zu ersetzen.

Vorgabe zu Ansaat innerhalb der Ausgleichsflachen:

Fir die Ansaatflachen aulRerhalb der Modulflachen (= Ausgleichsflachen) ist auf regionales Saatgut des
Ursprungsgebietes 12 ,Frankisches Hugelland” zuriickzugreifen (s. auch Hinweis Nr. 7). Der Krauteranteil
der Saatgutmischung hat mind. 30% zu betragen. Der Herkunftsnachweis fir das regionale Saatgut ist der
Unteren Naturschutzbehdérde nach erfolgter Einsaat zu Gbermitteln.

Es ist eine 2-malige Mahd / Jahr durchzufuihren (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni, zweiter Schnitt ab Mitte
August). Das Mahdgut ist abzutransportieren. Auf jegliche Form von wiederkehrendem Né&hrstoffeintrag,
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flachiger Dingung und Pflanzen-schutzmittel wird verzichtet. Eine Erhaltungsdiingung der Obstgehdlze mit
organischem Dunger ist zul&ssig. Eine extensive Beweidung (z. B. Schafe) ist zuléssig.

Eine Erhaltungsdiingung auch auf Wiesenflachen darf erfolgen, wenn sie jeweils vor ihrer Durch-fihrung
mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt ist.

B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
1. Einzaunung

Die Einzaunung darf eine Hohe von 2,50 m inklusive Ubersteigschutz nicht tiberschreiten. Die Zaune haben
einen Bodenabstand von mind. 15 cm aufzuweisen. Sie dirfen als Maschen-, Gittermatten- oder Stabmat-
tenzaun errichtet werden und sind in einem gedeckten Farbton auszufuhren.

2. Verkehrsflachen

Die temporér genutzten Verkehrsflachen innerhalb der Anlage sind versickerungsfahig zu gestalten, z. B.
mit Schotterrasen, vor allem im haufiger frequentierten Zufahrtsbereich. Daher bleiben die Verkehrsflachen
bei der Berechnung der Grundflachenzahl unbericksichtigt.

3. Farbgebung

Fir die Stationsgebéude sind nur gedeckte Farben zulassig.

HINWEISE
1. Bodendenkmale
Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen:

Art. 8 Abs. 1 DSchG:

Wer Bodendenkmaéler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzuglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder
dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der
Besitzer des Grundstlicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geflihrt
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die tbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu
dem Fund gefuhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhéaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unter-
nehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:

Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Belange der Landwirtschaft

Aus ordnungsgemal betriebener Landwirtschaft resultierende Emissionen sind zu tolerieren.
Die Pflanzabstande zu Nachbargrundstiicken gemafl AG BGB Art. 47 und 48 sind zu beachten.
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3. Altlasten

Sollten bei ErschlieRungs- und BaumalRnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen Altlastenver-
dacht (Verdacht auf Altlasten, schadliche Bodenveranderungen, Grundwasserverunreinigungen) schlieen
lassen, ist das Landratsamt umgehend zu informieren. Weiterhin ist bei Altlastenverdacht die Einbindung
eines privaten Sachverstandigen nach § 18 BBodSchG vorzunehmen.

4. Bodenschutz

Es wird die DIN 19731 ,Bodenbeschaffenheit — Verwertung von Bodenmaterial“ zur Anwendung empfohlen.
Uberschiissiges Oberbodenmaterial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entstehungsort
oder, nur wenn dies nicht mdglich ist, ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flachen zu verwerten. Um
maoglichen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelande moglichst nur bei trockenen Boden- und Witte-
rungsverhaltnissen befahren werden.

5. Grundwasserschutz

Sollte eine Reinigung der Photovoltaikelemente erforderlich werden, ist darauf zu achten, dass dies nicht
mit grundwasserschadigenden Chemikalien erfolgt.

6. Brandschutz

Erforderliche MalRnahmen zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sind vor Baubeginn in Ab-
stimmung mit dem Kreisbrandrat im Landratsamt festzulegen, in einem Brandschutznachweis zu dokumen-
tieren und baulich entsprechend umzusetzen.

7. Saatgut

Sofern das in den Festsetzungen A 5 bzw. A 6 geforderte Regiosaatgut nicht mit vollem Artenspektrum
verflugbar ist, besteht die Moglichkeit, zunéchst eine ,Rumpfmischung” mit den verfligbaren Arten einzu-
séen und fehlende Arten in Form einer Nachsaat (z. B. streifenweise) einzubringen. Alternativ kann eine
Mahdgutibertragung von artenreichen Spenderflachen erfolgen.

8. Nutzungsdauer und Rickbau

Als Nutzungsdauer der Flache fir die Erzeugung von Erneuerbarer Energie sind zunachst 20 Jahre mit 2-
facher Verlangerungsoption von jeweils finf Jahren vorgesehen. Die Sicherung der Rickbaupflicht nach
dauerhafter Einstellung des Betriebs wird in einem Stadtebaulichen Vertrag geregelt, der vor Satzungsbe-
schluss zu unterzeichnen ist.

Aufgestellt: Planungsgruppe Strunz
Bamberg, den 04.07.2023 Ingenieurgesellschaft mbH
Ku-Bu-23.016.6/7 Kirschackerstr. 39, 96052 Bamberg
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Schonfelder
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