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T ZEICHENERKLARUNGEN ZU DEN PLANLICHEN FESTSETZUNGEN Gemeinde Kirchlauter - Gemeindeteil Kirchlauter, Baugebiet "Leite"
tandortheimische Gehdlzart d fohlen:
1.0 Nutzungsschablone I Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt GgBem. § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch Felpenduatangerrheincihe Doizarten'serden anplonien 9.0  Fléchenversiegelungen
i o i MR RNl Ehone: ﬂb“gs“mef(" Sfurt'en, 53 esrelsct!;, RIENN, Dirses Ahatn, Rotouche, 9.1  Bei der Bebauung sollen maglichst wenig Flachen versiegelt werden
m, anie und Salweide. . | SOV A ; Lt
A B A Art der baulichen Nutzung Der Bebauungsplan wurde am ... als Satzung beschlossen. e 2 e Die Belagswahl fir die zu befestigenden Freifldachen hat sich primdr auf
T Y | J B Zahl der Vollgeschosse | Striucher Haselnuss, Weilidorn, Schlehe, Roter Hartriegel, Holunder, die Verwendung versickerungsbegiinstigter Beldge wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge,
U : T i C D C Grundflidchenzahl GRZ II. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ergeben sich aus den Bestimmungen u. Hecken: Kreuzahorn, Wildrosen und Salweide. wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine etc. auszurichten, wenn
| | ! THELE = . v '
O T Tio D Geschossfldchenzahl GFZ bzw. Baumassenzahl des § 9 BauGB bzw. die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen aus der ) keine anderen Auflagen bestehen.
([ H G f E Dachform BayBO i. d. F. vom 15.10.1997 unter Beriicksichtigung der Planzeichenverordnung 55  Im nordwestlichen und im siidéstlichen Ubergangsbereich vom Baugebiet ) . ’
AL EHH O Ok E F F Bauweise 1990 vom 18.12.1990. ist eine ca. 3/5 m breite durchgehende freiwachsende Windschutzbepflanzung 9.2  Auch dffentliche Stellpldtze sind mit wasserdurchldssigen Materialien
) |
U 1§ anzulegen. Diese liegt im privaten Bereich und ist durch Anpflanzung 2u befestigen.
UL ] | I o 2.0 Abg h 89 Abs. 7 BauGB Egn?l-tl,eckenk?mpclfexﬁnhﬁruppergtaus Bﬁu;npir; 1 tlmid : gl;tilnung ;owie)
B LLLLS 5 . renzung nac s. 1 Bau " . 1 stbdumen landschaftsgerecht zu gestalten (siehe Pflanzschema). i
. ' e . Textliche Festsetzungen fiir den Geltungsbereich ‘ ’ el
] ] \ T\ N D e i et | 3 == s { f Poebicn it O : e g SO PN C SR B, Sy iy g BN EE S . Geltungsbereich nach §9 Abs. 7 Bau
< | — ARG z - : )i P rt e Y B B | _ A 86 /3 R £ sld A\ .. - MU 1.0  Art der baulichen Nutz 1. Das gesamte Baugebiet wird im Trennsystem entwdssert! Werden im Rahmen der
o, e N p e L — |t - 137 Y “PLslrafie ( A A\ sy W e neue Grundstiicksgrenze als mdgliche Teilung g Pfl anzschema Entwdsserung dezentrale Regenriickhalteanlagen (Regenspeicherbecken/teiche) auf
\ ) ~7i Die Art der baulichen Nutzung des Baugebietes "Leite" wird entsprechend den einzelnen Grundstiicken erforderlich, so sind diese nach den anerkannten Regeln
Yy & der BauNVO § 4 als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt (unm aflstablich) der Technik zu planen und zu erstellen. Der geplante Bauumfang ist in den Bau-
~f 3.0 Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §81 - 15 BauNVO0) entwurfsunterlagen darzustellen.
O = : & : Bezugnehmend auf § 1, Abs.5 BauNVO sind von den Nutzungen im Sinne des Baum- und Straucharten nach Gehélzliste fiir die auf
% gllgl_!mgine: Wﬂ!\l';‘gl!bl;f ?ac? §4 BauNVvO mlft § 4, Abs.2 BauNVO folgende Nutzungen nicht zuldssig: Schank- und Speisegaststitten. private Flichen zu pflanzenden Baum- und Strauchhecken.
en in den textlichen Festsetzungen genannten 1.0  Stromvers
A L \ WA Eestalttur:?sfeszsetﬁu%ge?‘ zur Erhaltung einheitlicher 20  Maf der baulichen Nutzung "
7 0 augestalterischer Mafinahmen. é — i " ; :
12\ 21 Das Man der baulichen Nutzung wird entsprechend § 16 BauNVO fiir das i | O ETctar B i haniien Shut Kbvien et suf Priv S GvEnior wirdas.
" \ 4.0 Maf} der baulichen Nutzung (89 Abs. 1 Nr. 1BauGB, §16 ff BauNVO0) Allgemeine Wohngebiet festgelegt: Diese sind vom jeweiligen Grundstiickseigentiimer zu dulden.
- \._ . o " 2
- A ! Zahl der Vollgeschosse als Hichstgrenze Grundstiicksgrofe 600 - 700 m 12 Der Schutzbereich der 20 kV - Leitung betrigt 9 m bzw. 18 m beidseitig
_ = | (E) I (E), (D kein VG) Grundfléchenzahl 0,4 = der Leitungsachse
e % (D kein VG) (D= Da:ﬁges[ri'ho:s, ke'i‘n ; ollgebschgss\} T Geschossfllichanzahl 0,6 = EY = RC £S il i & s Y ey Gebude und Geb3udeteile, die in den Schutzbereich hineinragen, diirfen - je nach
L — Evil. sich im Dachgeschof} ergebende Vollgeschosse Grundstiicksaréfe >800 - 1200 m? = Lage - das derzeitige Gelindeniveau nur um ca. 6 - 9,5 m iiberragen.
Suuvy = '&s‘ ﬂ Ar;.l% ARIS'I? BayEO hleihelgi heé df" Bﬁ{ echnung . Grundflichenzahl 0,35 P X |IX[GS A A | ML) U U Hierbei mufl die Dachneigung der Geb&ude gréRer 15° sein. Bei flacherer Bedachung
A \ 5 (| "%‘ “:r_ an“a erh DUPASCIaNsc QULED DRITam. Geschossflachenzahl 0,5 EU RC RC s RH RC s Vi Vi EU sind die Bauhdhen um 2,0 m zu verringern. Fiir die Bauhdhen gelten die Schutz-
= : | @ ' il ks R et absténde entsprechend DIN VDE 0210/12.85. <= .
it Grundflichenzahl GRZ §19 BauNVO rundstiicksgréfBe >1200 - 1400 m* Die endgiiltigen Bauantrége fiir BaumaBnahmen im Leitungsbereich sind dem zusténdigen
: 0,4 Grundflachenzahl 0,3 S EVO zur Stellungnahme zuzuleiten, ( Eine Vorabstimmung wird empfohlen. )
Geschossflachenzahl 0,4 PFLANZSCHEMA A (3-reihig dD.argbﬁrfhmgu?swicrl'd datrauf hi:lgedwli:;elﬁesbgag;‘gefugliﬁhlser B.e%f anzung in Leitungsnihe
.. ie Schutzabstande entsprechen einzuhalten sind.
8~ ! \i . 76 | ! % R ¥ o, 9 e » A L AW T~/ S X @ Geschossflichanzahl GFZ 20 BauNVD Abweichend zum § 19 Abs. (&) Satz 2 ist fiir die Grundfldchen von Garagen,
o | | 1\ TNy === 4 . N Sl N ST atd ~ Stellplatzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne § 14 keine
: O y 7 S : 7N : 3 - ; 57 UK, ( R A S Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung Uberschreitung der vorgegebenen Grundfldchenzahl zugelassen. 150 T 120  Hinweise
: & # / _ ; ) ) S > o — e 2oy DiedFliéhﬁn von a;u;en;halfsrr.'ﬁumen oderhil!iﬁl.rlarﬂeg,ddie alsi ;nlche nutzbar sind,
“““““ & yii _ bt Y 777 @\ : Wi~ e $ vl in den Keller- und Dachgeschossen einschlieflich der zu ihnen gehérenden 1. Die siidlich und dstlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes angrenzenden
. L7 >~ S ) Y LT P i G/ & A e & =t 5.0 Bauweise (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §22 BauNVO0) T'rep%enrﬁgmen und einschlieflich der Unfassungswénde, sind in die Geschossflache Flﬁ.:?\l:gnlﬁan?en :enirpﬁ: o:gnung:;E;éiﬂ I;nduirfschafﬂiﬂ? g'lnum .,Erden, Eine
: i ) e, \ L _ 2 einzubeziehen. o ] a. moali i landwirtschaftsei
e, o g Yy, Y \ . _ e PR T 0 Offene Bauweise (§22 Abs. 1 und 2 BauNVO) S s (el (M G s ] s cemale W lpt e i Bl e
o e . 49 - AR N . 3 j | Ay . Y 4 286 e R K ; 22  Die Mindestgréfe der Baugrundstiicke betragt 660 m?, A lcalaclcs | cs L Ll x| wx | cs : d '
; - _ i y/ \ _ ! i ] o i /. A Einzel- und Doppelhiuser zuldssig 23 Fir das Baugeblet wird die offene Bauvelse festgesetzt. 2. Durch die verkehrsmafige ErschlieBung der anschlieBenden Flurbereiche {iber die
. oy . : e [ ) W i : IgX = B | cAa|lau| cR| B | ca|ca| AP| CR | CR Planstrafe A ist fiir diesen Bereich mit landwirtschaftlichen Verkehr zu rechnen.
##### ; ! S ~ Ty B 4 . ' i N o SD. KD Dachform: Satteldach (SD) 2.4 Es werden nur Einzelhduser zugelassen. i
N ~ : Y o Sy, ) N _ Sl ) s ST N ' ' Fiir die Bauparzellen &, 5, 12 und 13 ist eine Doppelhausbebauung zuldssig. cS Vi Vi LX LX Vi CR 3. Wird Schichtenwasser angeschnitten, so ist das Kellergeschoss als wasserdichte
. il ) ) : & Rrippelwalmdach (K] B 5 i Wanne auszubilden. Das Enie en von Schiirfgruben vor Baubeginn wird empfohlen
= : o 5 25  Zahl der Vollgeschosse |(E) (D kein Vollgeschoss) el g 9 9 P '
RS Dachinatgung: W88 k¢ RE & by A ¥ £ e " v L. Speicherbecken fiir die Regenwassernutzung, z. B. Gieflen oder Beregnung von Verfahr k
i i - . 2. B ahrensvermerke
Er:ilt.::tzcgt;imdgf? ?griichhnﬂ:z ¢ e?'b::czleah\{ﬂ:?'eag'l‘loiiir:hi's:'a‘?.ltl"}’érz B:?:a':itB e A Griinanlagen werden empfohlen. Bauliche Einrichtungen zur Gewinnung alternativer
6.0 Uberbaubare Grundstiicksflichen (§9 Abs. 1Nr. 2 BauGB, §23 BauNV0) % 9 ' . Energien (Solaranlagen) werden zugelassen, soweit sie ortsgestalterisch und Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom ....99:12.1999 . beschlossen, fjif das
Uberbaubare Grundstiicksfliche mit mdglicher 46  DiaZahl der Wohasinheltan pro Einzelhaus wird auf max. 3 Wohnsinheiten begranzh P ANESLEER A (S-I'EIhlg) SN S s Eﬁ?ftreﬂﬁ":;ﬁ:mﬂ': iﬁizcehlaeuntga 5"55219?235'33 ;paI;n 5%'51”335%&" sr
geb&gd;asf:llft;gghinnerl;alb der i.iEerbau e 2.1  Hohenfestsetzungen: 5. Drg{nageleitun en diirfen nicht an Misch- oder Schmutzwasserkanile ange- iiblich heka?mt gamacht. g ' /
rundstiicksflachen mit vorgegebener zwingender ' schlossen werden.
Hauptfirstrichtun o i ; ! { l/
P ( g Fiir bergseitig stehende Hauser: P F L A N Z L | S T E 6. Natiirliche Baustoffe und nachwachsende Rohstoffe sind bevorzugt einzusetzen. Kird nef 1. Bilraernincistel
Baugrenze (§23 Abs. 1und 3 BauNV0) Traufhdhe: bergsei AEL, L B RLERNEE
: gseitig max, 3,50 m iiber OK - gewachsenem Geldnde - ; ; ; ; = -
falsets - max. 6.20 m b OK - gewachsenem Gelinde BAUME 1, Il. und lll. ORDNUNG (mind. Pflanzgréfie: LHei, Txv, 100-150cm) N e e e el b Eibperietor
7.0 Stellplatz und Garagenflichen (§9 Abs. 1 Nr. & BauGB, §12 Abs. 1BauNV0) i g S : -
e S L R ; iir talseitig ste user:
s < ; Nt /i Garagenflachen in Hauptbaukorper einbezogen als B i T Rt : - 3
- & & gnha% an den Hau fbagkﬁrper opder freistehend. Bei talseitigen Hausern ist die Decke iiber Kellergeschofl AE Acer campestre {Fel‘! Ahorn) Die friihzeitige Biirgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1BauGB hat in der Zeit
Grenzbebauung st fir Garagen zul3ssig. abhingig von der kiinftigen StraBenhihe max. 30 cm Giber A Acer platanoides (Spitz-Ahorn) Nachrichtliche Ubernahme von Festsetzungen (8 9 Abs. 6 BauGB) .22.02.2000 bis ...24.03.2000  stattgefunden. W
Stellplétze sind auf den Grundstiicken den Straflenniveau anzuordnen I?NESS&D in Hausmitte). CB  Carpinus betulus (Hainbuche) Der Erérterungstermin war am 14.03.2000 :
Garageneinfahrten vorgelagert. Die Traufhdhe zur Anliegerstrafle darf max. 3,50 iiber OK-Strafe liegen. QU  Quercus robur (Stiel-Eiche) Grundwasser 1.0 e g 03.2000.
Die Firstrichtung der Garagen wird nicht zwingend festgesetzt. Kifchner, 1. Biireermeister
28  Abstandsflichen i[iats ;_\l;llteitelré von Grund-, Quell- oder Drénagewasser in die Kanalisation o Bi.irgel"'l;';eister
_ st nicht zuldssig. >
8.0 Verkehrsflichen (89 Abs. 1 Nr. 1BaUGB) . .. ... ... oiociionneizan s Die Abstandsfldchen nach der Bayrischen Bauordnung sind einzuhalten. ! <& Bodarfinide 20
Offentliche Verkehrsfléche mit MaBangaben STRAUCHER (mind. Pflan zgrofe: L.Str., 2Tr, 40-70 cm) - £t " Der Entwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom 23.05.2000 wurde mit der
30 Festsetzungen Uber die Sulere Gestaltung baulicher Anlagen | ' R Totentinle W ITS M K1 Giate ingendnd teet S e Begriindung gemaN § 3 Abs, 2 BauGB in der Zeit vom .18.07.2000 bis 17.08.2000_
StraBenbegrenzungslinie I enkmalpflege oder dem Landratsamt Haflberge anzuzeigen. ¢ fantilch it
""" ’ issig si i X ; ; Art.8 Abs.1 DSchG offentlich ausgelegr.
0 i . i flich . gl L T | CS o aangtion (ot Rartriggel) Beim Auffinden von’Bodendenkmalen ist der Fundort unveréndert zu belassen. Die 6ffentliche Auslegung wurde am .10.07.2000. bekannt gemacht.
ffentlicher FuBgangerweg Private Verkehrsfldche 32  Die Dicher sind als saa.tf,-_[dach (SD) oder Kriippelwalmdach (KD) auszufiihren. E 3 Eor:lus avellana lHa(leril;:I ; _ ( Art.8 Abs.2 DSchG | /
Dachneigung 35° - 48°. ratagus monogyna (Weifidorn il
_ Anwandweg mit Graben EU Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen) KircHher. 1. Biircermeister
33  Dachdeckungsmaterial: einheitlich naturrote Ziegel oder LX  Lonicera xylosteum (Gem. Heckenkirsche) M o g i
- g | g 1. Birgermeister
7 //A Mehrzweckflichen gefond?chgge'l‘ne- i p— LI Ligusturm Vulgare (liguster) . Biirg
SSIUING DOCHRE 304 Stomcelh S nan3g; RH  Rhammnus cathartica (kreuzdorn)
PIPIP Offentliche Parkfliche i s RC  Rosa canina (Hunds-Rose] . ) N
L 3.4  Bei ausgebautem Dachgeschof3 mit >38° sind Dachgauben (Dacherker) zuldssig. VI Viburnum Lantana (Wolliger Schneeball) Eingeschranktes Beteiligungsverfahren nach § 13 Nr. 2/3 BauGB
Die Summe der Dachgaubenbreite darf ein Drittel der Firstldnge nicht iiberschreiten. E'"Z%"Esf%%fdm der betroffenen Biirger und Trager &ffentlicher Belange
9.0 Griinflichen (89 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) Einzelbreiten der Dachgauben 2.0 m. Der Abstand vom Giebelortgang mufi mind. VOm L2 sadiiste
ein Fiinftel der Dachlénge (Hauptgeb&ude) betragen. Dachgauben sind mit stehenden " X
Fensterformaten zu versehen. Die Hohe der Dachgauben darf max. 1,25 m betragen Die Neuanpflanzungen im &ffentlichen Bereich erfolgen nach Abschluss
Die Briistung mufd in der Dachebene liegen. .' ' der ErschlieBungsmafinahmen.
private Griinflichen S6  Buhibesibdn Srarsdih i & Die Gemeinde Kirchlauter hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .23.10.2000,
f achu a : r_'au Sei.l !S max. cm . 13.09.2000 . . . 00
Pflanzgebot von Einzelbiumen oder Gruppen giebelseitig  bis max. 30 cm - . o den Bebauungsplan i. d. F. vom .13.92,£000 . mit der Begriindung i.d.F. vom 13409/2000
(Hochst&mme) fiir die Gestaltung der Strafenr&ume, _ _ o . Die Baum- und Stréucherarten sind entsprechend der Gehlzliste zu pflanzen. gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. iz /
Erhaltung bzw. Ergdnzung von best. Griingiirteln sowie 3.6 Es sind stehende Fensterformate zu wéhlen. Grof3fléchige Fenster sind zu /
X als Abgrenzung zur freien Landschaft. untergliedern. Glasbausteinflachen sind unzuldssig. a) Baume b) Stréucher Kirghner, 1. Biirgermeister
Pflanzgebot gilt fiir 6ffentliche und private Griinflachen. e Nl i . . - e e el
Geringfiigige Abweichungen gegeniiber dem 3.7  Ein Kniestock ist bis zu einer Héhe von max. 50 ¢m zuldssig, Eemessen von der Acer campestre Feldahorn Acer campestre Feldahorn 1. Biirgermeister
eingezeichneten Standort sind moglich. Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren. Schnittpunkt Auflenkante Mauerwerk Acer platanoides Spitzahorn Carpinus betulus Hainbuche
bzw. Drempel. Acer pseudoplatanus Bergahorn Cornus mas Kornelkirsche
g;lahnzgeh?f ﬂ]rl-3 Laubgehﬁlée {Iéleinkronige Baume und @ W . amu? glutilt'nolsa gg:learzerle Eerml.as sangltlinea nartrl'iegel
réucher) zur Begriinung der Béschungen und . ebenanlagen uta pentula Irke orylus avellana ase
inarii i : Carpinus betulus Hainbuche iRd
Eingriinung der Grundstiicksgrenzen 41  Garagen sind freistehend oder am Haus angebaut zugelassen. Fraginus xalsior Escha E{gau:frgul:: ::ﬁ;:?gna ﬂ;:,sf:;n Der Satzungsbeschlufl des Gemeinderates (iber den Bebauungsplan vom .13.09.2000
Gtfentliche Grinflichen als StraBenbegleitgriin und Die Errichtung ist nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfldchen zuldssig. Prunus avium Vogelkirsche Lonicera xylosteum Heckenkirsche wurde am 31.10.2000 gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich bekanntgemacht, mit dem Hinweis, daf
Orberandeiiortiun garag_en?_ebﬁude miissen von der Dachform her mit der Form des Hauptdaches Quercus petraea Traubeneiche Prunus padus Traubenkirsche der Bebauungsplan mit Begriindung zu den iiblichen Dienststunden in der VG Ebelsbach,
g g iibereinstimmen. Abweichungen in der Dachneigung bis 5° zum Hauptdach sind Quercus robur Stieleiche Prunus spinosa Schlehe Georg - Schafer - Strafe 56, 97500 Ebelsbach, zu jedermanns Einsicht bergit gehalten
zuldssig. Die Eindeckung mufi mit dem Hauptdach ubereinstimmen. Sorbus aucuparia Eberesche Rhamnus cathartica Kreuzdorn und iiber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird.
X EREEE Umgrenzung von Flichen zum Anpflanzen von B3umen, Grenzgaragen, die mit der Nachbargarage zusammengebaut werden, miissen in Tilia cordata Winterlinde Rosa canina Hundsrose e ) ;
° ° Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gestalterischer Hinsicht und in ihren Abmessungen eine bauliche Einheit bilden, Salix caprea Salweide Sambucus nigra Holunder Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan /&(J
' S (89 Abs. 1Nr. 25 Buchsfabe arund Abs. 6 BauGB) wobei die zuerst errichtete Gara?e mafigebend ist. : Obstb&ume in Sorten Salix caprea Salweide in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
| I\_’o}:‘ sﬁml’lilfhﬁn (;laarahgen ist e';'n IS; auraum von mind. 5,0 m zu 6ffent- Viburnum lantana Schneeball chner, 1. Blirgermesster
hl I, Regenriickhaltebecken ichen Verkahrsflchen sinzuhattnn. Viburnum opulus Wasserschneeball 1. Biirgermeister
vorgeschtagener -, Anstatt e(iiner Garagg s':nd auchtﬁbeéfacgfe Sifellplﬁitzde alstof[fen: Carrgrts 6.0  Einfriedungen
i i l@ssig. infahrten unter Strafenniveau sind nur talseitig zuldssig.
) ' Regelquerschnlﬂ' | 10.0 Sonstige Darstellungen und Festsetzungen PR R e . o 9 6.1  Einfriedungen sind grundsdtzlich dem Geldndeverlauf anzupassen.
SyStem = SCh n Itt A - A M=1:50 4.2  Stellpldtze sollten mit offenporigen Bodenbeldgen befestigt werden. Der . . . . e
: SD Satteldach, Dachneigung 35° - 48° Versiegelungsgrad ist dabei auf das unbedingt erforderliche Maf3 zm}: beschrénken. 6.2 E:u%i?rosf.f:hn::ﬂ?:rz:;\!‘l':':.m{:ﬂﬁm3nsgg;?"eaﬁv&?:nggem?ﬁ 25':1'55“3“
- A ! (Rasenpflaster, Rasengittersteinen, wassergebundener Decke usw. : i £ ! R P
M=1:500 8.00 (6.00) | KD Kriippelwalmdach, Dachneigung 35° - 48° Fiir die erste Wohnungseinheit s{ind auf dem Grundstick 2 Stellplatze I blthenden und friichtetragenden Gehdlzen Verwendung finden. L ADUGRU RER PREEREGS YOI 0 90000 BOICOR Tayinid TR E007 Al
‘ . & { nachzuweisen, fir jede weitere (z. B. Einliegerwohnungen bzw. Dachwohnungen . i : ; Anderung nach Beschlufilage vom 25.05.2000
: Bestehende Grundstiicksgrenzen ist ein weiterer Stellplatz nachzuweisen. 6.3  Bei Holzzdunen darf der massive Sockel max. 0,20 m hoch sein. ; ; Snon &
RN RN T Bruchsteinmauerwerk oder geputzte Mauerscheiben werden ebenfalls zugelassen. Einarbeitung der Stellungnahme Trager offentl. Belange
[ "> "> N " 3.00 (2.20) 5.00 (3.80) & - 7569 Flurnummer 43  Stiitzmauern iiber 1,20 m Hohe sind unzuldssig. Die Hahe der Einfriedung darf 1,00 m nicht {iberschreiten. Nr. 1| und friihzeitige Biirgerbeteiligung 25.05.2000 | Leipold  [25.05.2000) Alka
@ Stitzmauern g
= ehrzweckstreifen ahrbahn i = R A ; — -
= RS I Meh kstreif T Fahrbah Stiitzmauern sind in den Eingabepldnen darzustellen. Nr Anderung ged. am [Name gepr. am |Name
k> /\ /\ : Betonplatten 50 (3.30) 4.50 f 3] Parzellennummer 6.4 ZvafLSlélhenht'ler;1 Gr:lmdr:ﬁickenhunbd an ?T# hinltaeren Grundstiicksgrenzen Vr':ur'haben Beb l Pro}ek T Anlaée T
0 D ' . : & sind durchgehende Mauerscheiben nicht zuldssig. 2 ebauungsptan o .
5 f i b S Y i WP D N 2 1 .0 /\A Asphaltbeton j o 5.0 Grinflichen Maschendrahtzéune sind nur als Begrenzung zwischen den gsp Begriindung vom
! E ) 1 “ o B H b + = A d P » s der 36 01
e ™ E m E - : estehendes Hauptgebaude einzelnen Grundstiicken zulissig. Diese sind jedoch zu hinterpflanzen. G ind 09.12.1999
' K —— K v K | - S 51  Das in der Zeichenerkldrung zu diesem Bebauungsplan angegebene . emeinae Plan-N
| ] Dastahendes Nebengekibude Gamgigios ST inenger s gt e 70 Strafien und Wege Kirchlauter o 1
9o . WIEE 71 Fldchen fir die Herstellung des Strafenkérpers, Béschungen, die sich beim Landkreis: HaBberge Bt N
TTTTTTTTTTTTTT Béschungen 52  Geldndeunterschiede sind auf dem Gelinde durch Béschungen auszugleichen. Strafien- und Wegebau ergeben, sind im Bebauungsplan nicht gesondert aus- e 2.
< o Auffallig steile Boschungen und Abgrabungen sind unzuldssig. gewiesen. Diese werden iberwiegend auflerhalb des dffentlichen Grundes angelegt Mafistab: )
259 ; o i i Die Boschungen sind mit heimischen Hecken und Strauchern zu bepflanzen. und sind von den Anliegern zu dulden, sie gehdren zu den Baugrundstiicken. : enfw. | Nov. '99 Alka
é g Hahenschichtlinien nach értlicher Vermessung Entschadigungsanspriiche ergeben sich hieraus fiir die betroffenen BaUgeme'l'
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